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8. 5 防护用品

8.5. 1 根据工作岗位的不同需要，应配备相应的个人防护用品，包括圆帽、口罩、隔离衣或防水围裙、手
套、专用鞋、护目镜、而罩等。

8.5.2 去污区应配置洗跟装置。

9 耗材要求

9. 1 清洁剂。应符合国家相关标准和规定。根据器械的材质、污染物种类，选择适宜的清洁剂。

9. 1. 1 碱性清洁剂， pH 值二?:-7.5 ，应对各种有机物有较好的去除作用，对金属腐蚀性小，不会加快返锈

的现象。

9. 1. 2 中性清洁剂， pH 值 6. 5~7. 5 ，对金属无腐蚀 。

9. 1. 3 酸性清洁剂， pH 值';;;:6.5 ，对无机固体粒子有较好的溶解去除作用，对金属物品的腐蚀性小。

9. 1. 4 酶清洁剂含酶的清洁剂，有较强的去污能力，能快速分解蛋白质等多种有机污染物。
9.2 消毒剂应选择取得卫生部颁发卫生许可批件的安全、低毒、高效的消毒剂。
9. 3 洗涤用水·应有冷热自来水、软水、纯化水或蒸饱水供应。自来水水质应符合 GB 5749 的规定;纯

化水应符合电导率';;;:15μS/cm(25'C) 。

9.4 灭菌蒸汽用水应为软水或纯化水。
9.5 润滑剂:应为水浴性，与人体组织有较好的相容性。不破坏金属材料的透气性、机械性及其他
性能。

9.6 包装材料.包括硬质容器、一次性医用皱纹纸、纸塑袋、纸袋、纺织品、元纺布等应符合GB/T 19633 
的要求。纺织品还应符合以下要求:为非漂白织物;包布除四边外不应有缝线，不应缝补;初次使用前应

高温洗涤，脱脂去浆、去色，应有使用次数的记录。

9. 7 Y肖毒灭菌监测材料:应有卫生部消毒产品卫生许可批件，在有效期内使用。 自制测试标准包应符

合《消毒技术规范》有关要求。

10 相关部门管理职责与要求

10. 1 护理管理部门、医院感染管理部门、人事管理部门、设备及后勤管理等部门，应在各自职权范围
内，对 CSSD 的管理履行以下职责

a) 根据工作量合理调配 CSSD 的工作人员。

b) 落实岗位培训li制度;将消毒供应专业知识和相关医院感染预防与控制知识纳入 CSSD人员的继

续教育计划，并为其学习、交流创造条件。

c) 对 CSSD 清洗、消毒、灭菌工作和质量监测进行指导和监督，定期进行检查与评价。

d) 发生可疑医疗器械所致的医源性感染时，组织、协调 CSSD 和相关部门进行调查分析，提出改进

措施。

e) 对 CSSD 新建、改建与扩建的设计方案进行卫生学审议;对清洗、泊'毒与灭菌设备的配置与质量

指标提出意见。

f)负责设备购置的审核(合格证、技术参数) ;建立对厂家设备安装、检修的质量审核、验收制度;专

人负责 CSSD 设备的维护和定期检修，并建立设备档案。

g) 保证 CSSD 的水、电、压缩空气及蒸汽的供给和质量，定期进行设施、管道的维护和检修 。

h) 定期对 CSSD 所使用的各类数字仪表如压力表、温度表等进行校验，并记录备查。

10. 2 物资供应、教育及科研等其他部门，应在 CSSD 主管院长或职能部门的协调下履行相关职责，保

障 CSSD 的工作需要。
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