
























C. l 

C. 2 

C. 2. 1 

C. 2. 2 

C. 2. 3 

C. 2. 4 

C. 3 

WS 310. 2-2009 

C. 4 

C. 4. 1 

C. 4. 2 

C. 4. 3 

C. 4. 4 

C.4.5 

C. 4. 6 
C. 4. 7 

C. 4. 8 

C. 5 

C. 5. 1 

C. 5. 2 

C. 5. 3 

C. 5. 3. 1 

C. 5. 3. 2 

11 



ws 310. 2-2009 

C. 5. 4 氯离子检测j方法

C. 5. 4. 1 取样 按使用说明书的要求开启酸性氧化电位水生成器，待出水稳定后，用 250ml 磨口瓶取

酸性氧化电位水至瓶满后，立即盖好瓶盖，送实验室进行检测。

C. 5. 4. 2 检测 采用硝酸银容量法或离子色谱法，详细方法见 GB/T 5750. 50 

, 

‘ 
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附录 D

(资料性附录)

压力蒸汽灭菌器蒸汽用水标准

压力蒸汽灭菌器蒸汽用水标准应符合表 D.l 和表D. 2 的要求。

表 D.l 专用蒸汽发生器进水污染物的最高含量要求

污染物种类 最高限值 污染物种类 最高限值

气化残余物 10mg/ L 氯离子(Cn Zmg/ L 

二氧化硅 CSiO，) lmg/L 五氧化二磷CPz ü;) O. 5mg/L 

铁 O. Zmg/L 电导率(25'C) 5μS/cm 

钙 。.005mg/L pH 值 5-7. 5 

铅 。 05mg/L 外观 无色、洁净、无沉淀

除铁、钙、铅以外的重金属 O.lmg几 11度〈碱土金属离子) O . 02m归回i/L

注应在灭菌器进口处采样。 注应在灭菌器进口处采样。

表 D.2 蒸汽气源冷凝污染物的最高含量要求

污染物种类 最高限值 污染物种类 最高限值

二氧化硅CSiü; ) O.lmg/L 五氧化二磷(P， O，) O.lmg/L 

铁 O.lmg/L 电导率C25'C时) 3μS/cm 

钙 O. 005mg/L pH 值 5-7 

铅 。.05mg/L 外观 元色、洁净、元沉淀

除铁、钙、铅以外的重金属 . O. lmg儿 硬度(碱土金属离子〉 O.02mmoi/L 

氯离子CCl- ) 。.lmg/L

' 注应在灭菌器进口处采样。 注应在灭菌器进口处采祥。
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